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Bramka szybka SWEEPER

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Czas wysyiki Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
a4

Numer katalogowy BRAMKA S SWEEPER

Kod producenta 10021

OPIS PRODUKTU

Bramka szybka SWEEPER sensoryczna, rozsuwana.

Bramka sensoryczna Sweeper AL przeznaczona na lotniska, wykorzystywana do podwdjnej identyfikacji , $luz przejscia .
Posiada dwa przejscia szklane , szkto moze by¢ réznej wysokosci i szerokosci. Bramka szybka sensoryczna sweeper AL moze
by¢ wyposazona w rézne systemy identyfikacji, fotokomérki, sygnaty alarmowe .W bramkach wykorzystywane sg rézne
systemy identyfikacji, czytniki zblizeniowe, czytniki na linie papilarne, czytniki kodéw kreskowych, czytniki rozpoznawania
twarzy. Budowa modutowa, szybkie otwieranie, przeznaczona do kontroli dostepu. Sterowana z pilota i kontroli dostepu.
Przejscie 550 - 900 mm. Brak zasilania, przejscie swobodne. Czas reakcji na pilota to okoto 0,8 s. Przejscie - 30 os / min. Waga
pojedynczego przejscia - 450 kg. Zasilanie 12 V, maksymalne obcigzenie 150 Vat.

Modyfikacje:
¢ Obudowa- z polerowanej stali nierdzewne;.
e Obudowa- ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
¢ Obudowa- stal malowana proszkowo.
¢ Rézna dtugosc ramienia- 550-900 mm.

Elementy dodatkowe:
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¢ Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnatrz.

Stupki pod czytniki.

e Czytnik do systemu kontroli dostepu.

o Licznik wejs¢.

e Program do kontroli dostepu.

Parametry elektryczne:

e Zuzycie energii elektrycznej napiecie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.

¢ Zasilanie, napiecie wyjsciowe DC 12 V.

¢ Maksymalny pobdr mocy 150 W przy przejsciu.

Wymiary

Dane techniczne SWEEPER

Pojedyncze (550) - 950x2947x1000
Podwdjne (5504+550) - 1700x2947x1000

Przepustowosé/min

30

ICzas przejscia

1 sek

Szerokos¢ przejscia

550/900 mm

Napiecie IAC (100-240) V, 50/60 Hz from a
DC source 12 V

Maksymalny pobdr mocy W/przejscie 155

[Temperatura pracy +5/+40

Dostep niepetnosprawnych [Tak

ZALETY

Sygnalizacja dZzwiekowa

Praca dwukierunkowa

Podtaczenie alkomatu

Podtgczenie kamery

ISygnat btedu

Detekcja przejscia

Fotodiody pozycjonowanie

Piktogram - sygnalizacja diodowa przejscia, stop
ICzas reakcji otwarcia 0,8 s

ITrzy kolory podswietlenia - niebieski -bramka gotowa
Zielony- przejscie

ICzerwony zakaz przejscia

Waga - 430 kilo

Kalibracja magnetyczna

Pulpit sterowniczy opcja

Pilot bezprzewodowy opcja
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