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Bramka uchylna GATE MS
mechaniczna
dwukierunkowa
przeciwpozarowa

Dostepnos¢ Na zamdwienie

Czas wysyftki Zapytaj o termin
wysytki, tel.(22) 788 10
44

Numer katalogowy BRAMKA U GATE MS

Kod producenta 10035

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna GATE MS mechaniczna dwukierunkowa przeciwpozarowa

Bramki uchylne Tego typu wyroby, podobnie zresztg jak bramki rozsuwane, sprawdza sie w obiektach, w ktérych zachodzi
potrzeba kontrolowania przeptywu oséb, czyli w najbardziej zattoczonych placéwkach.

GATE-MS

Bramka Uchylna Gate M szkio mechaniczna przeciwpozarowa dwukierunkowa. Zamykana na kluczyk lub docisk, ktéry
uniemozliwia przejscie. Celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, ograniczenia dostepu. Bramke uruchamia sie w
momencie przej$cia wymuszonego. Stosowana w dyskotekach, biurowcach, fitness klubach, klubach sportowych, zaktadach
pracy, sklepach spozywczych. Bramka o réznych dtugosciach ramienia: - ramie ze szkta 710, 1000,

Modyfikacje:
¢ Obudowa polerowanej stali nierdzewnej.
e Obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewne;.

¢ Obudowa malowana proszkowo
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e Szkto hartowane 10 mm.

e Szkto hartowane 10 mm przyciemniane.

Elementy dodatkowe:

e Podgrzewacz montowany w przypadku instalacji bramki na zewnatrz.

Dane techniczne GATE
MS przeciwpozarowa

WYMIARY

WYSOKOSC
ISZEROKOSC (regulowana)
WAGA

935 MM
710-1200 M
24 KG
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