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Bramka uchylna GATE TS
AUTOMAT dwukierunkowa

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Czas wysyiki Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
a4

Numer katalogowy BRAMKA U GATE TS
AUTO

Kod producenta 10029

OPIS PRODUKTU
Bramka uchylna GATE TS AUTOMATYCZNA dwukierunkowa

Bramki uchylne Tego typu wyroby, podobnie zreszta jak bramki rozsuwane, sprawdza sie w obiektach, w ktérych zachodzi
potrzeba kontrolowania przeptywu o0séb, czyli w najbardziej zattoczonych placéwkach.

Bramka Uchylna Gate TS z servo z napedem automatycznym, dwukierunkowa. Gtéwnym celem Servo-Bramki typu Swing jest
kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, ograniczenie dostepu do placéwek administracyjnych, bankéw, biur, sklepéw, stacji
oraz fitness klubéw. Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej. Bramka po nacisnieciu przycisku lub
odczytaniu karty automatycznie sie otwiera. Dodatkowym atutem jest nowoczesny wyglad bramki.
Modyfikacje:

e Obudowa z polerowanej stali nierdzewnej.

e Obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewne;.

¢ Obudowa malowana proszkowo.

Dodatkowe elementy:

e Stupki pod czytniki

e Czytniki do systemu kontroli dostepu.

¢ Panele sterujace lub przypinki do pilota zdalnego sterowania (aby zwolni¢ lub zablokowa¢ dostep).
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¢ Podgrzewacz montowany w przypadku instalacji bramki na zewnatrz.

o Licznik wejs¢.

e Akumulator 7V, 12 V.

Parametry elektryczne:

e Zuzycie energii elektrycznej - napiecie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.

» Zasilanie: Napiecie wyjsciowe DC 13,8 V.

¢ Maksymalny pobér mocy 50 W.

Dane techniczne GATE TS AUTOMATYCZNA

WYMIARY

WYSOKOSC
SZEROKOSC
WAGA

PRZEJSCIE

15 os/min

IOBUDOWA

Stal nierdzewna szlifowana
Stal nierdzewna polerowana
Stal malowana proszkowo

NAPED

Automat dwukierunkowy z
anty Panic (otwarcie ramion
ha state)

IZASILANIE

Wbudowany zasilacz
buforowy 12 V -
odtrzymywanie napiecia

POBOR MOCY

50 W

NAPIECIE

R4 =3V

ILOSC PRZE)SC

25 OS./MIN.

WAGA

U3 KG

ITEMP. PRACY

[25-+ 40

IZALETY

Sygnalizacja dZzwiekowa
Praca dwukierunkowa
Podtgczenie alkomatu
Podtaczenie kamery
Sygnat btedu

Detekcja przejscia
Przejscie dla
niepetnosprawnych
Automatyczna

Rézny wymiar szkta

935 MM
980 MM
40 KG
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