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OPIS PRODUKTU
FURTKA BICYCLONE-L 700 dla niepetnosprawnych

Bicyclone Gtéwnym celem tego kotowrotu jest jednokierunkowa lub dwukierunkowa kontrola dostepu do parkéw rozrywki i
obiektéw sportowych dla pieszych i rowerzystéw. W przypadku instalacji bramki na zewnatrz montowany jest podgrzewacz.

Zalety bramki:

Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AlSI 304
Podtgczenie Anty Panic - przejscie wolne

Furta dla niepetnosprawnych 700 i 900 szerokos¢
Otwarcie ramienia uchylnego w przypadku zagrozenia
Sygnalizacja diodowa - piktogramy

Servo naped - wspomaganie przejscia opcja

Praca dwukierunkowa; wejscie- wyjscie

Sygnalizacja dzwiekowa bramki

Podtgczenie kontroli dostepu

Podtgczenie foto kontroli

Podtgczenie RCP

Podgrzewacz w przypadku montazu bramki na zewnatrz
Podtaczenie alkomatu

Podtagczenie kamery

Sygnat btedu

Podtrzymywanie napiecia w przypadku zaniku napiecia - zasilacz buforowy
Akumulator 17 V

Sygnat anty-paniki - ALARM

Detekcja przejscia

Kalibracja ramienia - magnetyczna

Pulpit sterowniczy

Pilot bezprzewodowy
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e Temp. pracy; -25do +40C
e I[P 42; 65
e OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

Dane acrhni ne _H o1\ - () (]
| N BICYCLONE 700 EBICYCLONE 900

BICYCLONE-L 700 EBICYCLONE-L 900
20

Przepust
owos¢ osoba/minuta
Szerokosé przejscia, mm Rotor 650 Rotor 650 Rotor 650 Rotor 650

Brama 700 Brama 900 Brama 700 Brama 900
Typ wirnika kat miedzy

ramionami 120°

Mechanizm Elektromechaniczny Serwonaped (standard)

(standard) Serwonaped (opcja)
Mechanizm blokujgcy Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujgce (oddzielny system blokowania)
Tryb awaryjny wolny przejazd w obu kierunkach
Awarii zasilania Zabezpieczenie w razie awarii Zabezpieczenie w razie awarii (standard)

(standard) Dodatkowe abezpieczenie w
razie awarii (opcja)
Opcje instalaciji Zdemontowany (standard) Catkowicie ztozony (opcja). Moze by¢ zainstalowany
dzwigiem.
Standardowa obudowa Szczot kowane SS Al SI 304
Dostepne obudowy Szczotkowane SS AlSI 316 / Polerowana SS AlS| 304 / Polerowana SS AISI 316
/ Malowana proszkowo (any RAL up on request)
Napiecie AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V
Maksymalne zuzycie For electromechanical — 155 W For servo-drive — 55W
energii
For servo-drive — 155 W

Stopieh ochrony IP 41 (for indoor installation) IP54/IP65 (for outdoor installation)
Cykle pracy 1 500 000 | 1500000 | 1 000 000 | 1 000 000
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