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OPIS PRODUKTU

FURTKA SESAME BASIC X
type Bramka wysoka,

kotowrdt 90°

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Na zamoéwienie

Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
44

FURTKA SESAME BASIC
X

10046

FURTKA SESAME BASIC X type Bramka wysoka, kotowrét 90°

SESAME BASIC - Doskonate potgczenie prostoty, funkcjonalnosci i niezawodnosci. Kotowrét przeznaczony do kontroli dostepu
wejscia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywnosci przejScia w obu kierunkach, np. w kopalniach, obiektach
sportowych, bankach, toaletach oraz w duzych zaktadach przemystowych.

Cechy:

Anti-panic - brak.

Mozliwos$¢ zainstalowania czytnika RFID dla zewnetrznego systemu kontroli dostepu.
Piktogramy zainstalowane obustronnie.
Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnatrz.
Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej, polerowanej lub malowanej proszkowo REAL.
Wolne przejscie, kontrola jednostronna lub dwustronna.

I et e
type type

Dane techniczne FURTKA SESAME BASIC X type
WYMIARY

Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i tatwy dostep do wewnetrznych komponentéw bramki.

WAGA
esame BASIC-L Y fSesame BASIC-L X
type type
20

WYSQ KO,SIC

SZERQKOSC
SZEROKOS( PRZEJSCIA

ramionami 120°

ramionami 90°

Przepust
owos¢ osoba/minuta

Szerokos¢ przejscia, mm 650 650 510

Typ wirnika kat miedzy kat miedzy kat miedzy kat miedzy

ramionami 120°

ramionami 90°
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Mechanizm

Elektromechaniczny
(standard) Serwonaped (opcja)

Serwonaped (standard)

Mechanizm blokujgcy

Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujgce (oddzielny system blokowania)

Tryb awaryjny

wolny przejazd w obu kierunkach

Awarii zasilania

Zabezpieczenie w razie awarii
(standard) Dodatkowe abezpieczenie w
razie awarii (opcja)

Zabezpieczenie w razie awarii (standard)

Opcje instalac;ji

Zdemontowany (standard) Catkowicie ztozony (opcja). Moze by¢ zainstalowany
dzwigiem.

Standardowa obudowa

Szczot kowane SS Al SI 304

Dostepne obudowy Szczotkowane SS AISI 316 / Polerowana SS AISI 304 / Polerowana SS AISI 316
/ Malowana proszkowo (any RAL up on request)
Napiecie AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V

Maksymalne zuzycie
energii

For electromechanical — 155 W

For servo-drive — 155 W

For servo-drive — 55W

Stopien ochrony

IP 41 (for indoor installation) IP54/IP65 (for outdoor installation)

Cykle pracy
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Kabel zasilajgcy minimum 6 m zapasu
Komunikacyjny 6 m zapasu

Entry of cable routes
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