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OPIS PRODUKTU

Kod producenta

Producent

icaro-veloce-smart-ac-al000-p-1582.html

Naped 230V do bram
przesuwnych do bardzo
intensywnego uzytkowania
BFT ICARO VELOCE SMART
AC A1000

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy ICARO VELOCE SMART
AC A1000

P925256 00002
BFT

Naped 230V do bram przesuwnych do bardzo intensywnego uzytkowania BFT ICARO VELOCE SMART AC A1000

Napedy 230 V do bram przesuwnych do bardzo intensywnego
uzytkowania, wyjatkowo wytrzymate i wydajne dzieki
przektadni w kapieli olejowej. Predkos¢ pracy do 25 m /

min. Kontrola momentu obrotowego za pomocg technologii
D-track i enkodera absolutnego dla maksymalnej precyzji
ruchu. Jednostka sterujgca zapewniajgca komunikacje z
protokotem U-link z funkcja zabezpieczenia przed manipulacja
(logika ALARM). Naped z elektromechanicznym wytacznikiem
krancowym.

Centrala sterujaca zapewnia petne bezpieczenstwo dzieki
ekskluzywnemu systemowi kontroli momentu obrotowego,
ktéry sprawia, ze napedy te w petni spetniajg aktualne normy
europejskie.

Aby zapewni¢ najwyzsze standardy bezpieczenstwa zgodnie z norma
EN 12453, konieczne jest zamontowanie listwy krawedziowej 8K2
(brak w zestawie)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Centrala sterujgca LEO B CBB SV

Napiecie zasilania 230V £10% 50 Hz

Napiecie zasilania silnika 230 V

Pobér mocy 750 W

Max. waga bramy 1000 kg

Max. moment obrotowy 40Nm

Predkos$¢ otwierania 25 m/min

Rodzaj wytacznikéw kraficowych Elektromechaniczne
Modut kota zebatego M4 (Z25)

Spowolnienia TAK (regulacja elektroniczna)

Blokada Mechaniczna

Odblokowanie Klucz spersonalizowany

Reakcja na uderzenie 8k2 listwa rezystancyjna (brak w zestawie)
Czestotliwos¢ uzytkowania Bardzo intensywna
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Klasa szczelnosci IP24
Zakres temp. pracy -15 + 55 °C
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