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Naped do bram
skrzydtowych BFT IGEA KIT
PL

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy IGEA KIT PL

Kod producenta IGEA KIT PL
Producent BFT

Dtugos¢ skrzydta 2,5m

OPIS PRODUKTU

Naped do bram skrzydtowych BFT IGEA

Sitowniki do bram skrzydtowych rezydencjalnych o masie maksymalnej skrzydta do 250 kg przy dtugosci
skrzydta do 2,5 m. Posiadaja silnik zasilany napieciem 24 V (IGEA BT) lub 230 V (IGEA). Zalecane centrale
sterujace THALIA LIGHT (24V) i ALTAIR P (230V) posiadaja zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie
zmiennym, ktéry umozliwia zapamietanie do 63 pilotéw. Sitowniki w wersji BT posiadaja wytaczniki krancowe
magnetyczne na otwieranie i zamykanie. Przeznaczone sa do montazu na stupkach murowanych,gdzie wymiar
montazowy, od osi zawiasu do krawedzi stupka wewnatrz posesji wynosi do 30 cm. Czestotliwos¢ uzytkowania
do 80 cykli na dobe (IGEA BT) i 60 cykli (IGEA).

Skitad zestawu

Sitownik BFT IGEA (P935065 00002) x2

Centrala sterujgca BFT ALTAIR P (D113703 00002)
Fotokomérki BFT DESME (nadajnik i odbiornik) (P111526)
Pilot 2-kanatowy BFT MITTO B2 (D111904)

Akcesoria do montazu

Instrukcja obstugi oraz montazu w jezyku polskim

Karta gwarancyjna
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