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OPIS PRODUKTU

L

Stupek parkingowy
automatyczny HORMANN
A 275-RI-600 H LED TRYB
AWARYJNY - lakierowana
stal nierdzewna

Dostepnos¢

Czas wysytki

Numer katalogowy

Kod producenta
Producent

Wersja wykonania
Oswietlenie ostrzegawcze
Rodzaj napedu

Wykonczenie

Wysokos¢
Srednica
Wzmocniony

Tryb awaryjny

Na zamodwienie

Zapytaj o termin
wysyfiki, tel.(22) 788 10
a4

A 275-RI-600 H-LSN LED
TA

4515129

HORMANN

Stupek automatyczny
25 LED

Hydrauliczny

Lakierowana stal
nierdzewna

600 mm
273 mm
TAK
TAK

Stupki automatyczne typu RI-H ze zintegrowanym napedem hydraulicznym
Stupek A 275-RI1-600 H LED TRYB AWARYJNY - wzmocniony cylinder. Lakierowana stal nierdzewna (standardowy
kolor: szary antracyt)

Stupki parkingowe automatyczne s najczestszym elementem stosowanym do kontroli dostepu. Mozliwo$¢ zamontowania stupkéw drogowych
jest praktycznie nieograniczone i co najwazniejsze blokady drogowe stanowig niezawodne zarzgdzanie dostepem i przejazdem pojazdéw.
Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi sg poddawane wnikliwym badaniom jakosci i bezpieczenstwa w celu zagwarantowania najlepszego
produkty o najwyzszym poziomie stabilnosci i odpornosci na dziatanie temperatur i warunkéw atmosferycznych.

Sterowanie stupkiem automatycznym moze by¢ indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z mozliwoscia ftaczenia réznych wersji pod
wzgledem wykonczenia i wygladu zapér drogowych.

Wszystkie cylindry w stupkach serii Security Line i High Security Line maja identyczny wyglad dlatego zapory parkingowe automatyczne swietnie
komponuja sie z catoSciowa koncepcji architektonicznej, nie burzac wygladu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Stupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy stuzace do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i
przemystowe, na parking firmy czy strefe ruchu pieszego. Security Line to stupki automatyczne, pétautomatyczne, przenosne i state. Dodatkowo
oferujemy wzmocnione stupki antyterrorystyczne zapewniajgce wyzszy poziom ochrony.

Stupek A 275-RI-600 H LED TRYB AWARYJNY - wzmocniony cylinder
* Do obiektéw o duzym natezeniu ruchu (ok. 2000 uruchomien na dobe)

» Szczegélnie wysoki poziom ochrony zapewnia cylinder ze wzmocnionego materiatu
* Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napedem hydraulicznym
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* Dostepna opcjonalnie funkcja awaryjnej obstugi EFO (Emergency Fast Operation)
« Jednostka sterujgca z mozliwoscig rozbudowy do jednoczesnej obstugi wiekszej liczby stupkéw

* Odstep miedzy stupkiem a jednostka sterujaca maks. 80 m

Pasek Swiatet z 25 diodami LED
* Lepsza widocznos¢ w nocy

« Swiatto ostrzegawcze podczas podnoszenia i opuszczania stupka

* Na catym obwodzie

DANE TECHNICZNE StUPKA
HORMANN
Srednica

Wysokos¢

Predkos¢ podnoszenia

Predkos$¢ opuszczania

Klasa odpornosci na obcigzenia wg EN 124

Manualne opuszczanie awaryjne w razie
awarii zasilania

Automatyczne opuszczanie w razie awarii
zasilania

Funkcja awaryjnej obstugi EFO

Automatyczny mechanizm roztgczajacy
(wytaczany)

Zintegrowany naped hydrauliczny

Liczba uruchomien (ok. na dobe)
Catkowita liczba uruchomien (maks.
zywotnos¢)

Energia uderzenia powodujaca zniszczenie
Energia uderzenia niepowodujgca

zniszczenia
Zakres temperatur

A 275-R1-600 H

273 mm
600 mm
15 cm/s
25 cm/s

D400 (40 ton)
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-40 °C - +70 °C*

* W temperaturach ponizej -10 °C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.
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Wyposazenie opcjonalne
Element Zasilacz Funkcja awaryjnej
grzewczy awaryjny UPS obstugi EFO
* Niezawodna + Buforuje zanik napiecia * Szybkie wysuwanie
eksploatacja sieciowego do maks. automatycznych
10 uruchomien stupkéw z napedem

* Ma terenach, gdzie
wystepujg zagroZenia
2wigzane z opadami

hydraulicznym w razie

» Samoczynne ladowanie e _
zagroZenia w ciggu

w narmalnym trybie

$niegu i oblodzeniem eksploatacji = ok. 1,58
Reakcja w razie Dzwigkowy sygnat
awarii zasilania ostrzegawczy
* Samoczynne ] e Sygnat ostrzegawczy

opuszczanie podczas podnoszenia
w przypadku stupkow i opuszczania stupka

automatycznych

* Obstuga reczna
w trybie awaryjnym —
podnoszenie
i opuszczanie

Firma Herz posiada wieloletnie doswiadczenie projektowe umozliwiajace
dopasowanie najlepszego rozwiazania do zabezpieczenia kazdego rodzaju
obiektu.

Zapewniamy takze montaz elementow bezpieczenstwa i urzadzen
antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj sie z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204

e-mail: biuro@herz.waw.pl
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Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl
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