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Szlaban drogowy
automatyczny
elektromechaniczny BFT
MAXIMA ULTRA 36 230V

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Na zamdwienie

Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
44

MAXIMA ULTRA 36 230V
P940093 00002

BFT

Szlaban drogowy automatyczny elektromechaniczny BFT MAXIMA ULTRA 36 230V

Szlaban elektromechaniczny 230 V. Silnik asynchroniczny, przektadnia w kapieli olejowej.
System rozpoznawania przeszkéd, drzwiczki szlabanu zabezpieczone mikroprzetacznikiem.
Obudowa stalowa, malowana proszkowo RAL 7015. Maksymalnie ramie 6 m. Do pracy bardzo
intensywnej, duze parkingi, bramki autostradowe. Brak w komplecie pokrywy goérnej.

Oferta profesjonalnych elektromechanicznych
szlabanéw na 230V z falownikiem i asynchronicznym
silnikiem tréjfazowym do pracy bardzo intensywne;j.
Mozliwos¢ zarzadzania od 2 do 6-metrowych pasazéw
z w petni wyposazonym w akcesoria ramieniem w
jednym modelu. Gtowica ze swiattami RGB (opcja)
stuzaca jako sygnalizacja swietlna, wskazujgca
dostepnos¢ miejsc parkingowych i do samodzielnej
diagnozy.

ROD & CRANK

Rozwigzanie to zapewnia ochrone przed wandalizmem,
zapobiegajac nieautoryzowanemu otwarciu szlabanu.
Jednoczesnie zapewnia mechaniczne przyspieszenie i spowolnienie
ramienia z ptynnym ruchem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Uzyteczny przejazd od 2 do 6 m

Czas Otwierania i Zamykania od 0.7 do 3.9 s

Centrala sterujgca CSB-XT

Typ silnika Asynchroniczny 3-fazowy

Rodzaj przektadni W kapieli olejowej

Inverter TAK

Reakcja na uderzenie Enkoder optyczny

Blokada Mechaniczna , przektadnia ROD & CRANK(antywandal)
Odblokowanie Wewnatrz struktury , specjalna korbka

Czestotliwos¢ uzytkowania 20,000 (do 3m), 5,000 (do 6m) cykli na dobe
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MCBF (Srednio cykle miedzy
awariami) 7 000 000 cykli
Zakres temp. pracy -40 + 60 °C
Klasa szczelnosci IP55
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