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Szlaban
elektromechaniczny z
silnikiem 24 V BFT GIOTTO
ULTRA 36 230V50

Dostepnos¢ Na zamdwienie

Czas wysyftki Zapytaj o termin
wysytki, tel.(22) 788 10
a4

Numer katalogowy GIOTTO ULTRA 36
230V50

Kod producenta P940100 00002

Producent BFT

OPIS PRODUKTU
Szlaban elektromechaniczny z silnikiem 24 V BFT GIOTTO ULTRA 36 230V50

Szlaban elektromechaniczny z silnikiem 24 V. Centrala sterujaca MERAK z
portem komunikacyjnym U-Link, wyswietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem
CLONIX64 . Kolor szary RAL 7015.

Elektromechaniczny szlaban do intensywnego uzytkowania.
Umozliwia sterowanie przejazdami o szerokosci do 6m.
Wyposazony w silnik 24 VDC z szerokg gama akcesoriéw,
dzieki czemu jest idealnym wyborem dla kazdej inwestycji.
Centrala sterujgca MERAK z U-Link dla ekstremalnie
szybkich i precyzyjnych instalacji dzieki wstepnie
zaprogramowanym scenariuszom.

Wystarczy kilka operacji na wyswietlaczu, aby w petni
zaprogramowac centrale sterujaca, oszczedzajac czas

i zapewniajac najlepsze wyniki. Centrala sterujaca
umieszczona w gérnej czesci szlabanu i chroniona

solidng aluminiowa obudowg dla tatwego i bezpiecznego
obstugiwania, programowania i konserwacji.

Kompatybilny z ramionami ES i PS.

CECHY:

» Enkoder

* Centrala sterujgca z U-Link i wySwietlaczem

¢ Silnik 24 VDC

* Wersja standardowa od 2 do 4 m oraz wersja
XLod 4,5do6m

* Smarowany nowym smarem przektadniowym
(brak elementéw plastikowych)

¢ Kompatybilny z nowym ramieniem BOOM ES i
ramionami BOOM PS.

* Nowy zasilacz do o$wietlenia GT-BOARD

* Reczne odblokowanie za pomoca specjalnego
klucza zwalniajgcego (uzytkownik kohcowy)
innego niz klucz do odblokowania drzwi (dla
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instalatora)

* Akcesoria wspdlne z rodzing Maxima U36

(w zaleznosci od max. dopuszczalnej wagi)

» Wytaczniki krahcowe wstepnie zmontowane na
wsporniku, tatwe do demontazu i ponownego
montazu. Mozna zastosowac dodatkowy
wspornik potaczony z innymi akcesoriami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Centrala sterujgca MERAK

Napiecie zasilania 230V =10% 50 Hz
Uzyteczne $wiatto przejazdu od 2m do 4m
Czestotliwos¢ uzytkowania 5.000 c/24h
Czas otwarcia/zamkniecia 2.2 sec. (dla 3 m)
Napiecie zasilania silnika 24 V

Typ przektadni smarowana smarem
Rodzaj krahcéwek elektromechaniczne
Spowolnienia regulowalne

Blokada mechaniczna

Tryb reczny spersonalizowany klucz
Zakres temp. pracy -20°C/+55°C

Klasa szczelnosci IP54
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