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OPIS PRODUKTU

Szybka bramka OZAK SG
90 S-C dwukierunkowa
podwdjna

Dostepnosé Na zamoéwienie

Czas wysyiki Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
44

Numer katalogowy OZAK SG 90 S-C

Kod producenta OZAK SG 90 S-C

Producent OZAK

Szybka bramka OZAK SG 90 S-C dwukierunkowa podwdjna

Bramki szybkie sa swietna propozycja kiedy potrzeba przejscia z duza iloscia przechodniéw. Wykonana z

wysokiej klasy stali nierdzewne;j.

Wysokos¢ skrzydta 90cm. Szerokos¢ przejscia 90cm

Cechy gtowne bramki

e Stal nierdzewna
Dwukierunkowa
Dwustronna

Géra z granitu
Wskazniki LED

e Skrzydto ze szkta hartowanego

BRAMKA SZYBKA OZAK SG 90 S-C: JEDNOSTKA SRODKOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA SZYBKA OZAK SG 90 S-S

Obudowa

Korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej typu 304
(opcjonalnie 316), satynowanej. Naturalny granit (motyw Star
Galaxy Black) na gérze jest standardowym elementem
dekoracyjnym i estetycznym. (Opcjonalnie dostepne inne
materiaty i wzory).

Skrzydta

Podswietlenie LED RGB, 12mm na uderzenia szkto hartowane
(opcjonalnie poliweglan).

Opcje wysokosci skrzydet szklanych: 900 mm - 1200 mm -
2000 mm w standardzie.

Gorna pokrywa

Naturalny granit 20 mm (Star Galaxy Black).

Zasilanie

110/220-240 V 60/50 Hz AC (%=*=10) 24 V DC

Modut boczny: W trybie czuwania ~10 W; podczas pracy
~39 W.

Modut Srodkowy: W trybie czuwania ~ 10 W + 10 W;
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podczas pracy ~ 39 W + ~39 W.

System sterowania

Wszystkie wejscia sg zabezpieczone optoizolatorem.
Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostepu,
ktére posiadajg bezpotencjatowe wyjscia przekaznikowe.
Opcjonalnie dostepne sg moduty komunikacyjne IP
RS232/RS485/TCP IP.

Przepustowos¢

Predkos$é/czas otwarcia skrzydta: 1,3-1,8 sekundy.
Predkos$¢/czas zamykania skrzydta: 1,3-1,8 sekundy.
Nominalna: ~25 - 50 przej$¢/minute (zalecana wartos¢
referencyjna).

*Wspédtpraca z réznego typu systemami kontroli dostepu
moze spowodowac zmiane przepustowosci.

Funkcje i dziatanie systemu

Elektronicznie sterowane, skrzydta umozliwiajgce szybkie i
ptynne przechodzenie w dwdch kierunkach. Rézne tryby
pracy umozliwiajg wybdr swobodnego przejscia na podstawie
sygnatu z wykrywacza z fotokomoérka, ograniczony dostep,
kontrolowany dostep w obu lub w jednym kierunku jako
funkcje wbudowane.

Tryb awaryjny

System zezwala na swobodne przejscie w trybie awaryjnym i
w przypadku zaniku zasilania (zasilanie awaryjne z
wewnetrznego akumulatora).

Temperatura pracy, wilgotnos¢, stopien ochrony IP

-20°C do + 68°C / RH 95% bez kondensacji / IP 44 do uzytku
wewnetrznego.

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i
LAN, licznik, system nadawania komunikatéw audio, czujnik
alarmu, ptyta montazowa, wrzutnia monet/inteligentny
system do wrzucania monet i zasobnik na monety, stupek
pod czytnik kart, separator.

Uwagi

Pas przejscia sktada sie z min. 2 pojedynczych modutéw
naprzeciwko siebie.

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

