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TRIPOD GALAXY M Bramka
obrotowa dwukierunkowa -
Wrzutnik do kart

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Czas wysyiki Zapytaj o termin
wysyiki, tel.(22) 788 10
44

Numer katalogowy TRIPOD GALAXY M W

Kod producenta 10014

OPIS PRODUKTU
TRIPOD GALAXY M Bramka obrotowa dwukierunkowa - Wrzutnik do kart

GALAXY M z wrzutnikiem do kart. Gtéwnym celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, obstuga stokéw
narciarskich, dostepu do placéwek administracyjnych, bankéw, biur, sklepéw, stacji, fitness klubéw. Nowoczesny wyglad
bramki jest dodatkowym atutem. Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej.

Zalety bramki:

e Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304

e Opadajace ramiona anty panika

¢ Sygnalizacja diodowa - piktogramy

¢ Servo naped_ wspomaganie przejscia

¢ Praca dwukierunkowa; wejscie- wyjscie

¢ Sygnalizacja dzwiekowa bramki
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¢ Podtaczenie kontroli dostepu

e Podtaczenie foto kontroli

e Podtaczenie RCP

e Podgrzewacz w przypadku montazu bramki na zewnatrz

e Podtaczenie alkomatu

e Podtaczenie kamery

¢ Sygnat btedu

e Podtrzymywanie napiecia w przypadku zaniku napiecia - zasilacz buforowy

e Akumulator 7 V

¢ Sygnat antypaniki ~ALARM

* Detekcja przejscia

e Kalibracja ramienia -magnetyczna

e Pulpit sterowniczy

¢ Pilot bezprzewodowy

e Temp. pracy; -25do +40C

¢ IP42; 65

¢ OPCJE STALI ; AISI 304; AlSI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

Dane techniczne TRIPOD GALAXY M W

Model Centurion - M GALAXY W
WYMIARY 1000x1314x745
Przepustowos¢ w trybie swobodnego dostepu, osoba / min 60

Przepustowos¢ w trybie pojedynczego dostepu, osoba / min 20

Przejscie 605

Mechanizm Mechanizm (Triservo-M)

Blokada mechanizmu

Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujgce (oddzielny system
blokujgcy)

ITryb awaryjny (gdy wytgcza sie zasilanie)

Ramie spada, gdy zanika moc

Funkcja opuszczania ramienia

Funkcja ramienia opadajacego moze by¢ aktywowana, gdy
asilanie jest wtgczone. Funkcja ramienia opadajacego
aktywuje sie automatycznie, gdy zasilanie zostanie wytagczone
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Bezpieczne w razie awarii

+ (ramie opadajace)

IStandardowa obudowa

ISzczotkowana stal AlISI 304

Dostepne opcje wykonczenia

ISzczotkowana stal AISI 316

Polerowana stal AISI 304

Polerowana stal AISI 316

Malowana proszkowo (any RAL up on request)

Napiecie

IAC (100-240)V, 50/60Hz;
DC source 12 V

Maksymalne zuzycie energii 55 W
Stopien ochrony [P 41 - 54 *
MCBF, zywotnos¢ / cylke 1 500 000

GALAXY-M (147-10)

*147-10.05.00.00

225 520
[ 1 = 1 ]
T
y \ 3
// ' N ‘\ ‘B
7 ! QD \
g Y s
Y i g %
1795 S
A ‘ A
(i } ! *147-10.05.00.00 *147-10.05.00.00-01
810 73 Stainlles steel fop Solid glass top
B with glass inserts
' 1314
I
O O
- | T
= S I [ | ]
= i -~ 9 - Ifi 1512 ‘i o 1316 |
i 1314 1320
A ‘ | i
\ o ! \
i § ot +‘ ''''''' TED9 8 {@ ,,,,,,,,, SN D
‘ |
A-A(1:5)

1310

1085

160
225

@100
2 holes
Cable inputs

13
4 holes

7 Gopriam 42

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

